
EUC-Speed
Standard Programm – Senkwerkzeuge

Die Werkzeug-Spezialisten für den Handel.

Jetzt auch in 60°- und

in langer 90°-Ausführung
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ARGUMENT NR. 4

Optimierte Senkung

Standard-Senker
42CrMo; vc = 15 m/min; fu = 0.15

EUC-Speed
42CrMo; vc = 15 m/min; fu = 0.15

ARGUMENT NR. 3

Extrem ungleiche Teilung

Unsere Argumente machen
den Unterschied!
Spezialbeschichtung,
präparierte Schneidkanten,
revolutionäre Geometrie ...

EUC-Speed -
Die Revolution der Senkwerkzeuge

Radialkraft N

Standard-Senker EUC-Speed

Standard-Senker

EUC-Speed

ARGUMENT NR. 1

Reduziert Axialkraft um 50 %

ARGUMENT NR. 2

Reduziert Radialkraft um 25 %

42CrMo; vc = 15 m/min; fu = 0.15 mm/U

42CrMo; vc = 15 m/min; fu = 0.15 mm/U

info@beck-tools.de | www.beck-tools.de

P 1 2 3 4 5 6 M 1 2 3 K 1 2 3 N 1 2 3 4 S 1 2 3 4 5 H 1.1 1.2

6,30 5,00 1,50 104 3 31006152

8,30 6,00 2,00 105 3 31006153

10,40 6,00 2,50 107 3 31006154

12,40 8,00 2,80 108 3 31006155

16,50 10,00 3,20 111 3 31006156

20,50 10,00 3,50 114 3 31006157

25,00 10,00 3,80 118 3 31006158

31,00 12,00 4,20 140 3 31006159

Baumaße
z Bestell-Nr.

d1 d2 h9 d3 l1

Kegelsenker 90° | EUC-Speed

6,30 5,00 1,60 45 3 31051748 31051765

8,00 6,00 2,00 50 3 31051749 31051766

10,00 6,00 2,50 50 3 31051760 31051767

12,50 8,00 3,20 56 3 31051761 31051768

16,00 10,00 4,00 63 3 31051762 31051769

20,00 10,00 5,00 67 3 31051763 31051770

25,00 10,00 6,30 71 3 31051764 31051771

Baumaße
z

Bestell-Nr.

d1 d2 h9 d3 l1 054110 054107

P 1 2 3 4 5 6 M 1 2 3 K 1 2 3 N 1 2 3 4 S 1 2 3 4 5 H 1.1 1.2

Präzisionsausführung, extrem ungleich geteilt, rechtsschneidend, 
radial hinterschliffen

054209 HSS + Spezialbeschichtung, mit verlängertem   
 zylindrischen Schaft (Tol. h9)

Kegelsenker 60° | EUC-Speed
Präzisionsausführung, extrem ungleich geteilt, rechtsschneidend, 
radial hinterschliffen

054110 HSS + Spezialbeschichtung, mit Zylinderschaft (Tol. h9)
054107 HSS + Spezialbeschichtung, mit 3 Spannflächen am Schaft
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